
 

防護柵の設計計算Ver.2
車両用防護柵の設計計算プログラム
価格：\80,000～ レンタル： \18,400～ Windows Vista/7/8 対応
 ’14.12.25 リリース　

Ver.UP

●主なリビジョンアップ内容
・たわみ性防護柵（土中埋め込み式）対応

▲メイン画面

※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

▲メイン画面

▲初期入力画面 ▲衝突荷重画面

▲照査位置画面（縦方向） ▲照査位置画面（横方向）

耐候性大型土のうの設計計算 Ver.2
耐候性大型土のうを用いた積層工法の
設計計算プログラム
価格：\150,000～ レンタル： \30,000～ Windows Vista/7/8 対応
 ’14.12.25 リリース　

Ver.UP

●主なリビジョンアップ内容
・形状タイプの「土留め・護岸型」の3,4,5列に対応。 
・背面水位を考慮した計算に対応 
・危険水位の計算（水位と安定計算結果の関係の計算）
　機能を追加 
・土のうの安全勾配の計算
　（前面勾配と安定計算結果の関係の計算）機能を追加 
・全体安定計算の地形形状として「水平-斜面-水平」と
　「水平-斜面-水平-斜面」を追加 

ウェルポイント・ディープウェル工法の
設計計算 Ver.2
「ウェルポイント工法便覧」（社）
日本ウェルポイント協会編、2007年7月に準拠
ウェルポイント工法及びディープウェル工法の設計計算
価格：\80,000～ レンタル： \18,400～ Windows Vista/7/8 対応
 ’14.12.25 リリース　

Ver.UP

●主なリビジョンアップ内容
・井戸の等間隔による自動配置に対応 
・井戸の全周配置に加え片側配置に対応 
・非平衡理論に基づくタイス式（非定常式）に対応 
・諸元の設定画面に計画水位低下量の初期値セット
　機能を追加 
・3Dモデルの描画に対応

▲井戸の平面配置 ▲等水線図

▲地下水位の判定 ▲数値確認

▲メイン画面 ▲作用力

▲結果確認（全体安定）▲標準断面データのセット機能

'15.06.30  \75,000 耐候性大型土のうの設計計算

対象製品 改訂期限 価格

'15.06.30  \90,000 ウェルポイント・ディープウェル工法の設計計算

対象製品 改訂期限 価格'15.06.30  \40,000 防護柵の設計計算

対象製品 改訂期限 価格

キャンペーン情報

※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。

xpswmm2014日本語版リリース記念キャンペーン（2014年11月6日～2015年2月28日）

浸水氾濫解析xpswmm2014日本語版リリースを記念し、xpswmm本体価格１０％OFF、xpswmm解析支援サービス及びUC-win/Road xpswmmプラグインも１０％OFFにて提供します。

技術サービスキャンペーン（201５年1月１日～2015年３月３１日）

UC-win/Road VRデータサービス、エンジニアリングサービス、各種解析支援サービスを期間中ご利用いただくと、成約時のお見積もり価格より5%OFFさせていただきます。

VR-Cloud®サーバ使用無料キャンペーン（201５年1月１日～2015年３月３１日）

UC-win/Road Standard 以上の新規購入でVR-Cloud®サーバを半年間無料で提供します。（1ライセンスあたり同時１データとなります）

保守契約更新時同時購入でお得なキャンペーン（201５年1月１日～2015年３月３１日）

保守契約更新と同時に、フォーラムエイト製品を新規または追加でご購入いただくと、初年度保守契約を無償サービスさせていただきます。

パソコン0円年度末拡大キャンペーン（201５年1月１日～2015年３月３１日）

当社製品購入時、製品定価（税抜き）81万円以上で1台無料で提供します。製品定価での購入となります。（PC不要の場合は通常お見積もり。）81万円毎に無料で1台提供いたします。

なお、UC-win/Road、Engineer's Studio®用パソコンは、さらにお得。高性能グラフィックス搭載機種を無料提供いたします。

※先着合計１００台まで。同一機種が手配できない場合は原則として同等仕様のパソコンとなります。

※新規ライセンス購入がある場合に限ります。また、オプション、保守サポートの価格も含みます。

●その他バージョンアップ製品 改訂期限間近です。ぜひともお急ぎ下さい！
製品概要・改訂内容製品名 ／ 価格 出荷開始 改訂期限

 「下水道施設の耐震対策指針と解説－2014年版－」対応 
　・液状化の判定方法追加（道示Ⅴ（H.24.3）） 
　・動的変形係数を用いた地盤反力係数（杭基礎を含む）

'14.07.02 '15.01.31
新規： \250,000 　アップグレード：\125,000

BOXカルバートの設計（下水道耐震） Ver.9

・「下水道施設の耐震対策指針と解説－2014年版－」対応
 　・地盤反力係数の算出方法変更　 　・マンホール浮上判定方法の変更
 　・液状化の判定の準拠基準変更（平成２４年道路橋示方書Ⅴ）　
 　・マンホール本管接合部の照査項目追加（浅層不整形地盤による抜き出し量）
 　・組立式マンホール・継手各方向バネ値の直接指定に対応
・矩形側壁の図面作成において、開口部を１面あたり２つまで対応 
・ガイド図・図表・数値表表示および荷重強度上限値拡張 

'14.07.02 '15.01.31

新規： \230,000　アップグレード：\115,000

マンホールの設計 Ver.5

・「下水道施設の耐震対策指針と解説－2014年版－」対応 1.液状化の判定方法追加（道示Ⅴ（H.24.3）） 
・鉛直断面（RC管，陶管）：動的変形係数を用いた地盤反力係数 
・鉛直断面（RC管，陶管）：周面せん断力考慮 
・鉛直断面（RC管，陶管）：弾性応答時の最大耐荷荷重によるレベル2地震動照査 
・一体構造管きょにポリエチレン管を追加 

'14.07.02 '15.01.31

新規： \190,000 　アップグレード：\95,000

下水道管の耐震計算 Ver.2

・時間-沈下関係を計算する双曲線法などの単独計算機能を追加 
・時間-沈下関係を予測する方法として新たに星埜法に対応 
・層別層厚換算法において、積分して求める直接解法に対応 
・泥炭層も含めた残留沈下量の計算に対応 
・土質条件の曲線 データの保存/読 込に対応 

'14.07.02 '15.01.31

新規： \250,000 　アップグレード：\125,000

圧密沈下の計算 Ver.9

新製品・バージョンアップ製品NEW! 

東京/大阪/名古屋/福岡/宮崎/仙台/札幌/金沢

最新情報はホームページをご覧下さい。

www.forum8.co.jp

東京本社
大阪支社
福岡営業所
名古屋事務所
仙台事務所
札幌事務所
金沢事務所

Tel 03-6894-1888
Tel 06-7711-3888
Tel 092-289-1880
Tel 052-222-1887
Tel 022-208-5588
Tel 011-806-1888
Tel 076-254-1888 

Fax 03-6894-3888　営業窓口(フリーダイヤル)　0120-1888-58
Fax 06-7709-9888
Fax 092-289-1885
Fax 052-222-1883
Fax 022-208-5590
Fax 011-806-1889
Fax 076-255-3888
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※表示価格はすべて税別価格です。


