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新製品・バージョンアップ製品NEW! ※表示価格はすべて税別価格です。

Windows 7/8/10  対応
Geo Engineer's Studio Ver.2 Ver.UP

静的な地盤の応力～変形解析を行う2次元弾塑性地盤解析
価格： Standard ¥580,000  Lite（線形解析限定版）¥450,000   レンタル ¥135,000～

●主な改訂内容
・「河川構造物の耐震性能照査指針（案）・同解説」H19.3、「同Ⅱ.堤防編」H28.3に対応
「液状化時自重変形解析」・「液状化後の体積圧縮による変形量の計算」に対応。
・バイリニア梁要素、バイリニア棒要素に対応。        ・弾塑性（モール・クーロン）に対応。

19.08.2619.08.26リリースリリース

■ 新規ユーザ様ご紹介キャンペーン
弊社ソフトウェアの新規ご購入を検討されているお客様をご紹介頂くと、
FPBポイント5000Pをプレゼントいたします。ご紹介ユーザ様は製品定
価より10％OFFでご提供いたします。

UC-1クラウド会計シリーズを1週間無料でお試し頂けます。その後ご購入
頂いたお客様には、製品定価より10％OFFでご提供いたします。

■ 会計ソフトお試し0円キャンペーン

■ IM&VR BIM/CIM関連製品導入キャンペーン
BIM/CIM関連製品をご導入頂いたお客様に、対象セミナー無償券を1枚付与、あわせて対象
サービスもご利用頂いたお客様は、ご成約時の見積価格より、5％OFFでご提供いたします。

キャンペーン情報（2019年 7月 1日～ 2019年 9月 30日） 

▲液状化安全率（FL）の分布図

▲応答震度法によるボックスカルバートの検討例

621kNm 303kNm

線形梁曲げモーメント図 バイリニア梁曲げモーメント図

▲最終掘削時の変形、変位コンタ図

Windows 7/8/10  対応

Ver.UP

RC下部工の設計・3D配筋
(部分係数法・H29道示対応) Ver.2.1.0

価格：¥810,000 　レンタル ¥243,000～ 19.09.1119.09.11リリースリリース

19.09.0919.09.09リリースリリース

Windows 7/8/10  対応
橋台の設計・3D配筋
(部分係数法・H29道示対応)  Ver.3

逆Ｔ式橋台、重力式橋台の設計計算、耐震・補強設計、図面作成

●主な改訂内容
・「Engineer's Studio®」(Ver.8)データのエクスポートに対応
・部材種類を前背面（上下面）毎に指定できるように拡張
・橋座の設計の支圧応力度の照査及び支承数の拡張
・3D配筋生成における、3Dアノテーション（3D躯体寸法線の表示）対応

価格：¥389,000／ レンタル ¥116,700～
翼壁拡張オプション価格：  ¥30,000 ／ レンタル   ¥11,700～

▲「Engineer's Studio®」(Ver.8)データのエクスポート

Ver.UP

●主な改訂内容
・はりの設計において、コーベルの条件となる場合の耐久性能の照査に用いる鉄筋の
　引張応力度の算定仕様を変更
    (公益社団法人 日本道路協会の質問回答No.Ⅲ-6-1を参考に、トラス理論により鉄筋の
引張応力度を算定します。本修正により旧バージョンとの結果に相違が発生します。)
・橋座の設計機能を追加
・レベル2地震動照査時の場所打ち杭のせん断耐力算出詳細表の出力について、杭1本
当たりの断面力を出力するように改善
・3Dアノテーション（3D躯体寸法線の表示）に対応※

・生成した3D配筋データの「3DモデルIFC変換ツール」連動に対応※

　※RC下部工の設計・3D配筋、ラーメン橋脚の設計・3D配筋のみ

Ver.UP

RC下部工の設計計算
(部分係数法・H29道示対応) Ver.2.1.0
ラーメン式橋脚の設計計算、橋脚・橋台などの下部工、RC構造物の設計計算

価格：¥710,000 　レンタル ¥213,000～ 19.09.1119.09.11リリースリリース

Ver.UP

Ver.UP

▲橋座の設計

1層門形ラーメン(2～4柱式)橋脚の設計計算、耐震設計・補強設計

ラーメン橋脚の設計計算
(部分係数法・H29道示対応)   Ver.3.1.0

価格：¥440,000 　レンタル ¥132,000～ 19.09.1119.09.11リリースリリース

ラーメン橋脚の設計・3D配筋
(部分係数法・H29道示対応)  Ver.3.1.0

価格：¥550,000　レンタル ¥195,000～ 19.09.1119.09.11リリースリリース

▲Engineer's Studio®▲UC-win/Road ▲Allplan

▲せん断耐力算出詳細表


