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※社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 ※価格は全て税込みです。

対象製品のライセンスユーザ様は、アップグレード費用を通常価格の50％OFFで上位版へ
アップグレードいただけるキャンペーンです。 

50％OFF

UC-1アップグレードキャンペーンUC-1アップグレードキャンペーン
フォーラムエイト以外の設計・解析ソフトをご利用中のユーザ様がフォーラムエイト対象製品
を購入される場合、定価の30%OFFでご導入頂けます。

30％OFF

乗り換えキャンペーン乗り換えキャンペーン

教育関係者、研究者、学生など教育目的の利用に限定したアカデミーライセンス価格をさら
にディスカウント。UC-win/UC-１製品を、40％OFF（通常：20％OFF）で提供いたします。こ
の機会にぜひ教育、研究の現場でご活用下さい。

40％OFF

アカデミーライセンス・キャンペーンアカデミーライセンス・キャンペーン UC-win/Road、UC-win/FRAME（3D）
FPBダブルポイント･キャンペーン

UC-win/Road、UC-win/FRAME（3D）
FPBダブルポイント･キャンペーン

ダブルポイント
キャンペーン期間中、UC-win/Road、UC-win/FRAME(3D)を新規にご購入いただくと、FPBポ
イントをダブルポイントで付与いたします。 

NEW

NEW

NEW
NEW

2008年キャンペーン第4弾 実施中！！

バージョンアップ価格 (※保守契約ユーザ様無償)

プログラム名

Ver.3.4　Advanced

Ver.3.4　Standard

対象製品

Ver.3.3　Advanced

Ver.3.3　Standard

価　格

¥84,000

改訂期限

'09.3.31
バージョンアップ

バージョンアップ価格 (※保守契約ユーザ様無償)

対象製品

ＢＯＸカルバートの設計
（下水道耐震） Ver.3

価　格

¥52,500

改訂期限

'09.4.30
バージョンアップ

バージョンアップ価格 (※保守契約ユーザ様無償)

対象製品

柔構造樋門の設計 Ver.2

価　格

¥73,500

改訂期限

'09.4.30
バージョンアップ

バージョンアップ価格

プログラム名

Ver.7（対策工対応）←Ver.6（対策工対応）

Ver.7←Ver.6

Ver.7（対策工対応）←Ver.6（対策工対応）＋Newmark法オプション

Ver.7（対策工対応）←Ver.6（対策工対応）＋浸透流FEM解析オプション

価　格

¥84,000

¥52,500

¥21,000

改訂期限

'09.4.30
バージョン
アップ

(※保守契約ユーザ様無償)

●その他バージョンアップ製品＜改訂期限間近です。お急ぎ下さい！＞

新規：¥714,000�
新規：¥367,500�
改訂：¥73,500

新規：¥367,500、改訂：¥63,000�
新規：¥262,500、改訂：¥52,500

�
新規：¥315,000、改訂：¥52,500

製品概要・改訂内容

・３柱式ラーメン橋脚の設計計算（新設、既設、補強の設計および直接基礎、杭基礎の設計）�

・はり：コーベルとしての照査　・PHC杭の杭頭カットオフ区間の杭本体照査�

・データファイル方式の採用　・入出力画面の操作性向上

・杭列数の拡張（杭基礎）　・地層数の拡張（全基礎）　・ケーソン初期構築時、沈下時の安定照査�

・斜面の傾斜を考慮した地盤バネの低減（盛りこぼし橋台） ・図面作成における杭種の追加（Ｈ形鋼杭 ）

・門形カルバートの拡張（左右非対称形状（図面を含む）、底版を分離した計算モデル）�

・斜角付きボックス（NEXCO）の拡張（2，3連ボックスへの対応）

出荷開始

'08.04.15�
�

'08.05.08�

'08.05.09�

改訂期限

'08.10.31�
�

'08.10.31�

'08.10.31�

製品名 ／ 価格

RC下部工の設計計算 Ver.6�
ラーメン橋脚の設計計算 Ver.6�

基礎の設計計算 Ver.7�
杭基礎の設計 Ver.7

BOXカルバートの設計 Ver.7�

日本語/英語/中国語/韓国語対応

３次元リアルタイムＶＲソフトウェア
Windows2000/XP/Vista対応　'08.09.24リリース

●新機能

・交差点テクスチャ編集（交差点路面テクスチャを半自

動的に作成）

・ビル編集（任意形状の建物モデルの作成。四角形、

円形、任意形の組み合わせ、前後、左右、高さのサ

イズ、昼夜の壁面テクスチャに対応。）

・フルスクリーン、シミュレーションパネル対応

・運転インタラクション、シナリオ生成機能   ・Vista対応

斜面の安定計算 Ver.7（対策工対応） 
斜面の安定計算 Ver.7 
各種設計基準類に対応した斜面安定解析システム

●新機能
・ニューマーク法オプション/浸透流FEM解析オプ
ションを本体標準機能として統合
・地下水排除工法に対応
・モデル作成補助ツール、計算書の改善、追加

柔構造樋門の設計 Ver.3
柔構造樋門の設計計算を支援する図面作成プログラム

●新機能
・門柱－レベル2地震動の照査に対応、準拠基準
　（１）「河川構造物の耐震性能照査指針（案）・同解説 
H19.3」 
　（２）「土木研究所資料　地震時保有水平耐力に基づく水
門・堰の耐震性能照査に関する計算例 平成20年3月」
・門柱－管理橋受け台形状を操作台天端より下げた形状
に対応
・門柱－主鉄筋等の鉄筋情報入力を拡張、最小鉄筋量の
計算に対応

・各構造物における材料の適用基準に「建設省河川
砂防技術基準(案)」を追加
・本体縦方向、横方向の計算に於いて入力、計算、
出力を拡張
・本体計算に必要鉄筋量、最小鉄筋量の計算に対応
・胸壁、翼壁－任意荷重ケースを５ケースに拡張、最
小鉄筋量の計算に対応
・胸壁、翼壁－道示Vせん断抵抗角を考慮した地震
時土圧係数

ＢＯＸカルバートの設計（下水道耐震） Ver.4 
1、2連ＢＯＸカルバートの耐震設計を支援するプログラム

●新機能
・PCボックスカルバートの横方向耐震
設計、プレキャストボックスカルバー
トの縦方向耐震設計に対応 「下水道
施設耐震計算例－管路施設編 後編
－2001年版 (社)日本下水道協会」
・底版反力を載荷して断面力を算出す
る方法に対応
・杭基礎の結果一覧出力に対応

NEWGeoFEAS3D
地盤の3次元応力変形解析プログラム
Windows2000/XP/Vista対応　'08.09.24リリース

●製品概要
静的な条件下での地盤の応力～変形解
析を行う3次元弾塑性地盤解析プログラム
です。解析部は郡馬大学・鵜飼研究室の
地盤解析プログラムを利用しています。

GeoFEAS2D
Ver.2
静的な条件下で地盤の応力～
変形解析を行う
FEM解析プログラム

2008.10月末リリース予定

・ALID（液状化）対応▲トンネル掘削問題解析結果
    （GeoFEAS3DのPost部）

▲杭基礎問題
    (メッシュ分割)

▲杭基礎問題
    (解析結果)

▲橋脚解析(メッシュ分割)

▲照査条件（横）入力画面

▲照査条件（縦）入力画面

▲基本条件入力画面 ▲レベル2鉄筋入力画面

価格：対策工：¥336,000、Ver.7：¥262,500
Windows2000/XP/Vista対応　’08.10.03 リリース   

価格：¥441,000 Windows2000/XP/Vista対応　 ’08.10.03リリース

価格：¥231,000　Windows2000/XP/Vista対応　’08.10.07 リリース

▲材料入力画面

▲縦連結構造入力画面

▲横方向PC鋼棒入力画面

▲浸透流FEM解析

▲交差点テクスチャ編集ツール

▲シナリオ機能

Ver.3.4

▲照査条件（共通）入力画面


